


KM - Axelmuttrar eller”kullagermuttrar”
används för att spänna fast lager och
andra komponenter på axlar och för
att montera och demontera lager på
koniska axeltappar eller på hylsor.
Muttrarna har fyra eller åtta likformigt
placerade urtag på utsidan för drag-
haknycklar eller slaghaknycklar.

KM..GI - Nylonlåsmutter är i grunden
en standard låsmutter med en inte-
grerad ogängad elastisk nylonlåsring,
som ökar friktion och motstånd när
axeln når nylonringen varvid nylon-
materialet låser muttern mot gängan.
För att uppnå en helt säker låsning
måste axeln gängas helt genom nylon-
låsringen och med minst 1 gänga
passera densamma.

RB - Kulor, samt även cylindriska rullar
och nålrullar kan också levereras lösa.
Rullkroppar, och då speciellt kulor, kan
förutom lagerinbyggnader användas
till en mängd olika områden som t ex
kulleder, kulventiler, olika låsanordningar
samt vid standardiserade provnings-
metoder för bl a hårdhetsmätning.

SFERO LÅSMUTTRAR
EN UNIK OCH PATENTERAD SERIE AV LÅS- OCH 
REGLERMUTTRAR MED ETT FULLÄNDAT KONCEPT
Dessa unika låsmuttrar karaktäriseras av enkelheten i att montera,

demontera och återmontera 100-tals gånger, med bibehållen mycket

hög precision och tillförlitlighet, dessutom utan specialverktyg. Detta ger

tillsammans en tidsvinst och därmed en kostnadsbesparing. En mångfalt

större låseffekt, jämfört med konventionella låsmuttrar, uppnås utan risk

för skador på gängor i mutter eller på axel, samtidigt som risken för

glapp pga slitage, både radiellt och axiellt, minimeras.

Låsningen sker via en fjädrande slits som friskurits på tre sidor ur mutterns

gänga. En eller två stoppskruvar pressar ner slitsens gängprofil i mottagande

gängprofil på axeln och åstadkommer en både precis och kraftig låsning

som fördelas jämnt över hela anläggningsytan. Systemet innebär att varken

slitsen eller mottagande gänga riskerar att skadas, och innebär väsentliga

fördelar jämfört med användande av en separat insats i metall eller konstfiber.

PERFEKT FÖR FÖLJANDE BRANSCHER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

• Fixering och injustering av alla typer av lager

• Montering av kulskruvar

• Roterande höghastighetsspindlar

• System med högfrekventa växlingar av rörelsriktning

• Kalibrering av fjädersystem

• Konstruktioner som utsätts för höga temperaturer och/eller vibrationer

• Konstruktioner som regelbundet demonteras och återmonteras

Exempel på branscher är fordons-, flyg-, process-, offshore/marin-

industri, vals/järnverk. Men också alla typer av maskintillverkare som

t.ex. tryckeri, emballage, samt motorer, turbiner, kompressorer etc.
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LAGERTILLBEHÖR

MB - Låsbrickor eller”mutterbrickor”
används för att säkra axelmuttrar på
axeln, brickan kräver ett motsvarande
spår i axeln.

H - Kläm-och avdragshylsor används
för fastsättning av lager med koniskt
hål på cylindriskt säte. De underlättar
montering och demontering av lager
och förenklar lagringens konstruktion.
Klämhylsor är slitsade och har en
utvändig kona med konicitet 1:12
och levereras normalt komplett med
axelmutter KM och låsbricka MB.

EMLMS - Monteringssats för lager med
håldiametrar 10-55 mm som inne-
håller hylsor, anslagsrör och special-
hammare. Monteringen är ett viktigt
arbetsmoment som är avgörande för
lagrets funktion och livslängd. Faktum
är att felaktigt monterade lager orsakar
hela 10% av de fall lager havererar eller
har för kort livslängd. Monterings-
satsen kan även användas för t ex
montering av distansringar, remskivor/
brythjul och tätningar.
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LR
Radiell låsning, 
vanligast.

LF
Frontlåsning som är
aktuellt vid montage
på en axel inuti ett
rör eller annat hål-
rum där det är svårt
med radiell låsning.

LRE/LFE
Balanserade muttrar
för höga hastigheter.

LRP
Kraftmuttrar för
extremt höga axial-
belastningar och höga
krav på låsning.

LX
Utvändigt gängade
ringar, t ex för invän-
digt gängade axlar/
rör.

LR06

LF06
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